
Bedienungsanleitung superrollo ST110/ST115
Diese Anleitung ersetzt nicht die beiliegende Anleitungen des Rohrmotors. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle 
Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Richtige Verwendung / Einsatzbedingungen

Verwenden Sie die Funksender nur zur Fernbedienung von:

	◆ Rollläden

Einsatzbedingungen
Der Einbau und der Betrieb des Funksystems ist nur für solche Anlagen 
und Geräte zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder 
Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder bei denen 
dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt wird. 

Verwenden Sie den Funksender nur in trockenen Räumen.

Falsche Verwendung

Verwenden Sie Steuerungen mit Funktechnik nie zur Fernsteuerung von 
Geräten und Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderun-
gen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitsein-
richtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum 
Errichten solcher Anlagen.

Batterien einlegen

Legen Sie die Batterie in das Batteriefach auf der Rückseite des Funk-
senders. Öffnen Sie dazu die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite 
des Gerätes durch leichtes Drücken und Schieben der Abdeckung nach 
unten. Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung. 
Verwenden Sie ausschließlich den folgenden Batterietyp CR2430.

HINWEIS

Bei falsch eingelegten Batterien ist der Funksender nicht funktionsfähig. 
Eine falsch eingelegte Batterie kann den Funksender beschädigen.

BA30115 (03.21)

Bei Geräten, die eine oder mehrere Knopf-/Knopfzellen-
batterien enthalten, müssen folgende Sicherheitshinweise 
beachtet werden:

Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb 
von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und 
zum Tod führen.

	◆ Das Auswechseln von Batterien darf nicht von Kindern vorgenom-
men werden.

	◆ Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr:
	◆ Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außer-halb der 

Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher 
schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten 
Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt 
oder in ein Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort 
einen Arzt auf.

Brand- und Explosionsgefahr 

	◆ Es besteht eine Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie 
durch einen falschen Typ ersetzt wird. Desweiteren kann das Aus-
wechseln einer Batterie durch einen falschen Typ eine Schutzvor-
richtung außer Kraft setzen.

	◆ Das Wegwerfen einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen, 
oder mechanisches Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, 
kann zu einer Explosion führen. 

	◆ Wird die Batterie in eine Umgebung mit extrem hohen Temperaturen 
gebracht, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen einer 
brennbaren Flüssigkeit oder eines brennbaren Gases führen.

	◆ Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, 
kann zu einer Explosion oder dem Austreten von entflammbaren 
Flüssigkeiten oder Gasen führen.

	 Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in  
	 der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt  
	 werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die 
menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu 
vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige 
Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät 
zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme 
oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft 
wurde. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling 
zuführen.

Technische Daten

superrollo  
ST110

superrollo 
ST115

Anzahl der Kanäle: 1 5

Frequenz: 433,05 - 434,79 MHz 433,05 - 434,79 MHz

Sendeleistung: max. 10 mW max. 10 mW

Batterietyp: CR2430 (3 V) CR2430 (3V)

Maße (BxHxT): ca. 40 x 120 x 13 mm ca. 40 x 120 x 13 mm

Gewicht: ca. 50 g ca. 50 g



Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die superrollo Hausautomatisierung GmbH, dass die 
Handsender (ST110/ST115) der Richtlinie

Garantiebedingungen

Informationen zu Garantiebedingungen unserer Produkte finden Sie auf 
der Homepage.
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Dot-move Einstellung ein- oder ausschalten

Mit der Dot-move Einstellung können Sie den Rollladen abschnittsweise herauf- oder herunterfahren. 
Um den Rollladen stufenlos herauf- oder herunter zu fahren, müssen sie die Dot-move Einstellung wieder 
deaktivieren. Um die Dot-move Einstellung ein- oder auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1.	 Bitte wählen Sie beim 5-Kanal Funksender ST115 mit den äußeren Tasten den Kanal aus an dem der 
Motor angemeldet werden soll. Dabei darf nur eine LED leuchten (Alle LEDs = alle Kanäle)

2.	 Schalten Sie den Motor ein und warten Sie ungefähr 10 Sekunden.
3.	 Drücken Sie einmal die Taste P2 (1) an der Fernbedienung.
4.	 Drücken Sie die Taste AUF (2) an der Fernbedienung.
5.	 Drücken Sie einmal die Taste P2 (1) an der Fernbedienung.
Sie hören vom Motor ausgehend drei kurze Pieptöne.

Fernbedienung abmelden

Um eine Fernbedienung am Motor abzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

1.	 Bitte wählen Sie beim 5-Kanal Funksender ST115 mit den äußeren Tasten den Kanal aus an dem der 
Motor angemeldet werden soll. Dabei darf nur eine LED leuchten (Alle LEDs = alle Kanäle)

2.	 Schalten Sie den Motor ein und warten Sie ungefähr 10 Sekunden.
3.	 Drücken Sie einmal die Taste P2 (1) an der abzumeldenden Fernbedienung.
4.	 Drücken Sie die Taste STOPP (3) an der Fernbedienung.
5.	 Drücken Sie einmal die Taste P2 (1) an der Fernbedienung.
Sie hören vom Motor ausgehend vier kurze Pieptöne.

1.

Fernbedienung am Motor anmelden (Motor rechts)

Wenn der Motor auf der rechten Seite des Rollladenkastens eingebaut ist, stellen Sie auf diese Weise die 
Funkverbindung zwischen Motor und Fernbedienung her.

1.	 Bitte wählen Sie beim 5-Kanal Funksender ST115 mit den äußeren Tasten den Kanal aus an dem der 
Motor angemeldet werden soll. Dabei darf nur eine LED leuchten (Alle LEDs = alle Kanäle)

2.	 Schalten Sie den Motor aus und warten Sie ungefähr 10 Sekunden.
3.	 Schalten Sie den Motor wieder ein.
Sie hören vom Motor ausgehend einen langen Piepton.
4.	 Drücken Sie zweimal die Taste P2 (1) neben dem Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
5.	 Drücken Sie einmal die Taste AUF (2).
Sie hören vom Motor ausgehend sieben kurze Pieptöne.

Fernbedienung am Motor anmelden (Motor links)

Wenn der Motor auf der linken Seite des Rollladenkastens eingebaut ist, stellen Sie auf diese Weise die 
Funkverbindung zwischen Motor und Fernbedienung her.

1.	 Bitte wählen Sie beim 5-Kanal Funksender ST115 mit den äußeren Tasten den Kanal aus an dem der 
Motor angemeldet werden soll. Dabei darf nur eine LED leuchten (Alle LEDs = alle Kanäle)

2.	 Schalten Sie den Motor aus und warten Sie ungefähr 10 Sekunden.
3.	 Schalten Sie den Motor wieder ein.
Sie hören vom Motor ausgehend einen langen Piepton.
4.	 Drücken Sie zweimal die Taste P2 (1) neben dem Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
5.	 Drücken Sie einmal die Taste AB (3).
Sie hören vom Motor ausgehend sieben kurze Pieptöne.
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3.

1.

2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie)

entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist 
unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.superrollo-online.de

superrollo Hausautomatisierung GmbH
Buschkamp 7, 
46414 Rhede (Deutschland)


